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Online Überwachung und Diagnostik ist für 
eine optimale Leistung von Prozessen und An-
lagen äußerst wichtig. 

Die APROMON Software überwacht Prozes-
se und erstellt regelmässige Berichte über den 
Prozesszustand. In detaillierten Berichten iden-
tifiziert es den Zustand und alle Probleme von 
Regelkreisen.

Durch die APROMON Anwendung ist es den 
Prozessingenieuren ermöglicht sich schnell zu 
fokussieren und Probleme zu lösen die mit den 
Messfühlern und Stellgliedern verbundenen 
sind.

Wann APROMON benutzen:
• Regelkreise nicht zufriedenstellend arbeiten
• Regelkreis oszilliert
• Wechselwirkung von Regelkreisen
• Regelventile nicht gut arbeiten 
• Problemen mit den Messgeräten 
• Andere Diagnostik die hilfreich für 

Prozessingenieure ist (ca. 30 Kriterien pro 
Regelkreis!) 

Vorteile der Verwendung von APROMON:
• Stabilisierter Anlagenbetrieb
• Frühe Problemerkennung
• Optimaler Regelkreisbetrieb
• Betriebs Verschiebung der Anlage zum 

Maximum 
• Verbesserte Zuverlässlichkeit und Sicherheit
• Mehr Wirksamkeit und Energieeinsparungen 

Revolutionäre wahre Amplituden Entdeckung 
(True Amplitude Detection, TAD) ist der mo-
dernste und zuverlässigste Oszillation Erken-
nungs Algorithmus.
Er entdeckt die Oszillationen bevor sie Probleme 
verursachen. Der TAD wirkt unabhängig von der 
Geräuschhöhe, Eigenschaft und Komplexität 
des Signals. 

Tadpole erlaubt:
1. Die Elimination von vorhandenen 

Oszillationen im Verfahren 
2. Variablen näher an die betrieblichen 

Anforderungen zu schieben
3. Die Prozess und Anlagen Stabilisierung 
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Kleine und insignifikante oszillationen sind automatisch abgelehnt  
ungeachtet von der Menge des Geräusches das im Signal vorhanden ist
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